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I) Historique des filtres NC-D

NanoCéram-Disruptor®

Le média filtrant NC-D a été congu en 2001 en
partenariat avec la NASA, pour étre utilisé dans
la station spatiale internationale (ISS) ou chaque
goutte d’humidité, transpiration, fluide corporel
et échantillon d’eau doit étre filtré afin de le
recycler et le transformer en eau potable, sans
qgu’il y ait de développement bactérien. La
société Argonide développe ainsi le filtre
NanoCéram, qui remporte en 2002 le prix R&D
magazine « Best 100 New Products » et en
2005 le Hall of Fame Award de la fondation
pour l'espace.

En 2006 Ahlstrom Filtration obtient les droits
mondiaux exclusifs de fabrication, de
commercialisation et de vente de matériaux
non tissés basés sur les brevets d'Argonide.
Ahlstrom commercialise le filtre NanoCéram
sous I'appellation « Disruptor » ; CEM-Vivant a
choisi le terme de « NanoCéram-Disruptor »,
ou NC-D, pour désigner cette technologie
d’ultra-filtration de I'eau.

En 2012 la société OKO H20 (Californie, USA)
crée la gourde OKO, intégrant le filtre NC-D
dans une gourde ; elle est dédiée a la filtration
de l'eau pour la randonnée partout dans le
monde. La société Quell, de son coté, intégre
également ce filtre NC-D pour des gourdes,
mais aussi pour des fontaines et des carafes.

Tous les produits OKO, Quell, Argonide
(gourdes, carafes, fontaines, cartouches 10 et
20"”) proposés par CEM-Vivant utilisent la
méme technologie de filtration de l'eau : les
filtres NanoCéram-Disruptor®.

Il) Généralités

Premiére utilisation des filtres

. Toujours jeter les premiers litres parcourant les
filtres neufs : il peut y avoir des traces de
poussieres dues a la fabrication. Une coloration
foncée durant le premier passage est une
indication de résidus de carbone inoffensifs, et
non de saleté ou d'eau sale.

. Les filtres NC-D sont activés par l'eau dans
laquelle ils sont baignés, il est préconisé
d’attendre de quelques minutes (pour les
gourdes) a quelques heures (pour les fontaines)
avant pleine efficacité des filtres.

Entretien des filtres

Rincer les filtres a I'eau claire, ou passer une
brosse souple pour enlever les résidus sur les
surfaces accessibles. Les impuretés sont
bloquées dans la structure du filtre, il n’est pas
possible de nettoyer ces filtres en profondeur
(des ions antibactériens empécheront tout
développement de micro-organismes).

Quand changer les filtres

. Si I'eau ne s’écoule plus ou tres difficilement
(le filtre est alors colmaté)

. Si le golGt de l'eau (chlore le plus souvent)
redevient désagréable, ou si I'eau filtrée dégage
une odeur.

Remarques

. Pour garantir la sécurité de I'eau potable, |'eau
filtrée doit étre consommée dans les 2 jours.

. Conservez les filtres de rechange dans un
endroit frais et sec.

. Les filtres sont congus pour une eau dont le pH
est compris entre 5 et 9. Un fluide acide
endommagera |'efficacité du filtre.



. Les sels minéraux ne sont pas filtrés : une eau
de mer filtrée avec la technologie NC-D aura la
méme salinité aprés filtration.

. L'utilisation d'eau souterraine pour la filtration
peut réduire la durée de vie du filtre.

Précautions d’emploi

Les filtres NC-D sont congus pour filtrer de I'eau,
et uniquement de 'eau :

. Ne pas utiliser le filtre avec des sodas, des jus
de fruits, de l'alcool, des huiles essentielles et
des boissons autres que de l'eau. Cela
endommagerait le filtre de fagon permanente.

. Ne pas laver le filtre avec du savon, des
détergents ou de I'eau chaude : les différents
ions des agents nettoyants iraient directement
se loger dans le filtre et le colmateraient.

. Ne pas congeler, faire bouillir ou passer les
gourdes/carafes au micro-ondes.

. Ne pas utiliser les unités de filtration d'une
maniére autre que celle indiquée dans ce
manuel.

. Il est préconisé de mettre un filtre a sédiment
5 um avant les filtres NanoCéram-Disruptor (cas
des cartouches filtrantes 10 et 20 pouces).

La qualité de I'eau que vous filtrez a une tres
grande incidence sur la durée de vie des filtres :
les préconisations fabricants (400 litres pour les
gourdes OKO, 500 litres pour la carafe, de 300 a
1000 m3 pour les cartouches 10 et 20”) ne sont
gu’indicatives, et « compter » le nombre de
litres qui ont traversé le filtre n'a pas de réel
fondement technique.

Mon eau est-elle siire ?
Il existe des billions de sources d'eau dans le
monde, de l'eau du robinet régulierement

traitée et testée aux flaques d'eau boueuse de
pays équatoriaux ; chaque source possede sa
propre composition chimique et son propre
degré de pureté. A moins de tester ces sources
en laboratoire, il est impossible de déterminer
ce qu'elles contiennent et dans quelle mesure
elles sont slres ou nocives pour la
consommation. Ces unités de filtration de I'eau
sont congues pour fonctionner sur une large
variété de contaminants de I'eau dans le monde
entier, mais en fin de compte, votre sélection,
votre jugement et votre connaissance locale de
la source d'eau sont essentiels pour déterminer
le niveau de sécurité de |'eau que vous buvez.
OKO a compilé des données sur I'état de I'eau
provenant de I'OMS (Organisation Mondiale de
la Santé), de I'UNICEF, du PNUD (Programme
des Nations Unies pour le Développement), de la
Banque mondiale et du NRDC (National
Resources Defense Council - Conseil National de
Défense des Ressources) pour aider a mieux
comprendre I'état de I'eau dans le monde. Voir
le site www.OKOH20.com pour veérifier les
conditions de l'eau dans votre prochaine
destination.

Mention légale : La source d'eau que vous
filtrez doit étre de I'eau municipale. Si vous
utilisez une source d'eau autre que l'eau
publique, il est important que la source d'eau
soit contrélée de maniére appropriée afin de
s'assurer qu'elle est sans danger pour l'usage
domestique.

Informations sur la garantie

Les systémes Quell, OKO, Argonide sont garantis
contre tout défaut de matériel et de fabrication
pendant une période de deux ans a compter de
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la date d'achat. La garantie sur les produits
consommables tels que les filtres ne s'applique
pas. Les pieces consommables ne sont
couvertes que pour les défauts de fabrication.
La garantie est expressément limitée au
remplacement ou a la réparation de toute piece
défectueuse, a condition que l'installation et
l'utilisation aient été entierement conformes
aux présentes instructions. La garantie est
annulée en cas de dommages mécaniques
causés lors de l'installation ou de l'utilisation.

lll) Gourdes « Nomad » (Quell) et

OKO (voir la notice spécifique)

Utilisation

En randonnée pour pouvoir boire I'eau des lacs
et des riviéres ; a la maison ou a I’hétel lorsque
I’eau a un mauvais golt ou est chlorée.

Contenu de I'emballage

. Corps de la gourde

. Bouchon sur lequel se visse le filtre
. Cartouche filtrante

- La gourde Nomad est équipée d’un couvercle
anti-éclaboussures  (capuchon  protecteur),
faisant office de gobelet

- La gourde OKO comprend un mousqueton
rond pour transporter la bouteille ou
I'accrocher a un sac ou a une ceinture, ainsi
gu’une petite fente dans le bouchon pour une
sangle de poignet ou d'épaule (non incluse). Les
gourdes OKO sont disponibles en 500 ml, 650
ml et 1 litre.
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Mode d'emploi

1- Avant la premiere utilisation, dévisser le
bouchon et remplir d'eau.

2- Revisser le bouchon, tirer sur la
pipette (embout rétractable) ; sur la gourde
OKO 2 traits doivent apparaitre le long de la
pipette

3- Presser pour vider toute I'eau.

4- Répéter les étapes de 1 a 3.

5- Pour boire, dévisser le bouchon, remplir la
gourde d'eau, s'assurer que la cartouche
filtrante et le bouchon sont bien vissés, presser
le corps de la gourde.

Remplacement du filtre

1- Dévisser, retirer et jeter la cartouche filtrante
usagée.

2- Visser fermement la nouvelle cartouche.

3- Etapes 1 a 4 du mode d’emploi.

Nettoyage

Nettoyez la gourde au moins une fois par
semaine a l'aide d'un détergent doux. Retirez le
filtre avant de le nettoyer (le rincer a l'eau
courante). Le corps de la gourde et le bouchon
peuvent étre lavés au lave-vaisselle, mais il reste
néanmoins préférable  de les laver
manuellement pour éviter de les endommager
a long terme et de provoquer des fuites.
Lorsque les gourdes ne sont pas utilisées, le
corps souple, le bouchon et le filtre doivent étre
conservés séparément, dans un endroit frais et
sec.

Remarques

. Les gourdes ne peuvent filtrer que de Il'eau
FROIDE, ne versez pas d'eau chaude pour la
filtration.



. Le corps des gourdes est fabriqué a partir de
polypropylene PP5 (qualité alimentaire),
exempt de BPA, de phtalates et de toxines. Il est
souple et facile a presser pour faire passer |'eau
a travers le systeme de filtration.

Corps et bouchons sont recyclables (les
cartouches filtrantes ne sont pas recyclables).
. Conviennent pour un usage quotidien a la
maison, au bureau et a |'extérieur.
. Compactes et légeres.
. Tenir les gourdes a I'écart des éléments
chauffants.
. Afin de maintenir une filtration optimale, le
fabricant recommande de remplacer le filtre
aprés une utilisation de 200 litres ou 2 mois
pour la Nomad, 400 litres pour le filtre OKO.

Remarque CEM-Vivant : le distributeur Quell
pour la Nomad préconise « 300 remplissages »,
c’'est-a-dire 200 litres (la gourde a une
contenance de 700 ml) ou 2 mois. Le
distributeur OKO préconise 400 litres (en réalité
il est inscrit 100 US gallons sur le filtre, c’est-a-
dire 380 litres), ce qui correspond globalement
a 1 an d'utilisation. La présence d’ions anti-
bactériens va empécher le développement de
micro-organismes dans le filtre ; tant que le
débit ne diminue pas ou que le filtre n‘est pas
saturé il n‘est pas nécessaire de changer le
filtre.

IV) Carafe Eiva (Quell)

Utilisation

A la maison elle trouvera sa place dans votre
cuisine, pour votre eau de boisson, l'eau de
cuisson, et aussi pour la gamelle d’eau de votre
animal domestique.

Mode d’emploi — premiére utilisation

1- Retirer le couvercle de la carafe

2- Retirer le filtre de son logement

3- Enlever le plastique de protection du filtre

4- Faire tremper le filtre 5 minutes dans l'eau
froide (jamais de savon ou détergent), puis
rincer durant 15 secondes

5- Replacer le filtre dans le creux de I'entonnoir
et le pousser vers le bas jusqu'a ce qu'il soit
bien positionné

6- Remettre le couvercle

7- Remplir le réservoir supérieur avec de l'eau
froide

8- Laisser s’écouler I'eau par gravité (environ 6
minutes)

9- Jeter I'eau

10- Répéter les étapes 7 a 9 une seconde fois
11- La carafe est opérationnelle.

Nettoyage

1- Enlever le couvercle, le filtre et 'entonnoir

2- Nettoyer éventuellement le filtre, a I'eau
claire exclusivement

3- Nettoyer le couvercle, le pichet et I'entonnoir
a la main, avec du détergent doux. Bien rincer.
4- Remettre |'entonnoir dans son logement,
puis le filtre et le couvercle.

Remarques
. Toujours utiliser de I'eau froide (38°C maxi)

Les filtres de rechange sont vendus
séparément
. La préconisation fabricant est de remplacer les
filtres tous les 3 mois, ou 500 litres.



V) Fontaines Quell a double

filtration
- Fontaine « CounterTop » a poser sur |'évier
- Fontaine « UnderSink » sous évier

Caractéristiques techniques du produit

. Débit 3 I/min

. Pression minimale 50 kPa (0,5 bar)

. Pression maximale 690 kPa** (6,9 bars)

. Capacité des filtres 3000 litres, ou 6 mois

. Température de fonctionnement : de 4 a 38 °C.
Ne pas filtrer d'eau chaude

** Si la pression de la source d'eau dépasse la
pression maximale, une vanne de limitation de
pression peut étre nécessaire.

Cartouches filtrantes de remplacement
. Disruptor™ QU-DRC - technologie NC-D
Technologie unique de filtration par électro-
adsorption qui élimine plus d'impuretés de
I'eau filtrée que toute autre filtration
couramment disponible.
. Bloc de charbon QU-CBRC
Cartouche de filtre a charbon actif de haute
qualité. Elle élimine les sédiments, le chlore, les
kystes, les parasites et réduit les odeurs. Le
filtre convient a la filtration de I'eau municipale.
PP sédiments QU-PPRC5M ; vendue
séparément
Le filtre mécanique en polypropyléne de 5 um
est couramment utilisé dans la premiére phase
de la filtration de I'eau en plusieurs étapes pour
protéger les autres filtres. Elimine la saleté, les
sédiments et la rouille. Convient aux eaux non
municipales.
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Les fontaines CounterTop et UnderSink sont
équipées de série avec un filtre Bloc de charbon
et un filtre Disruptor.

Remarques
. Pour une installation, une utilisation et un
entretien corrects, veuillez lire attentivement
ces instructions et les conserver pour vous y
référer ultérieurement.

Si vous devez remplacer les cartouches
filtrantes, utilisez uniquement les cartouches
filtrantes Quell.

V.1) Fontaine de comptoir

« CounterTop » a placer sur l'évier
(voir la notice CounterTop spécifique)

Utilisation

Se connecte a un robinet (évier de la cuisine,
lavabo)

. Un design simple et moderne garantit que le
fitre a eau CounterTop s'intégrera dans
n'importe quelle cuisine. L'unité repose en
toute sécurité sur sa base antidérapante.

. La fontaine CounterTop se connecte facilement
a l'alimentation en eau, ce qui vous permet de
profiter a tout moment d'une eau pure, fraiche
et savoureuse au robinet.

Contenu de I'emballage (cf page 20)

1- Unité de filtration a deux étages

2- Couvercle du filtre

3- Filtre a charbon ou filtre a sédiments en PP
(PolyPropyléne)

4- Filtre Disruptor™ PACV



5- Tuyau

6- Bec de robinet chromé

7- Robinet a trois voies chromé avec joint
d'étanchéité

8- Adaptateur fileté avec joint

9- Ecrou fileté rond

10- Embout de sortie du tuyau

11- Entrée de l'unité de filtration

12- Valve de controle

13- Clip de verrouillage.

Installation (cf page 3)

1- Dévissez le capuchon de I'extrémité de votre
robinet.

2- Si le filetage de I'extrémité de votre robinet
est a l'intérieur, vissez le diamétre le plus large
de l'adaptateur de filetage fourni (8) dans
|'extrémité du robinet et serrez a la main. Sinon,
passez a |'étape 3.

3- Visser le robinet a trois voies (7) soit sur
I'adaptateur de filetage, soit directement sur
I'extrémité du robinet. Serrer a la main.

4- Dévisser I'écrou fileté rond (9) de I'embout
de sortie du robinet a trois voies chromé et le
glisser sur une extrémité du tuyau (5).

5- Pousser fermement le tuyau sur le mamelon
de sortie (10) jusqu'a ce qu'il affleure le filetage.
6- Fixez-le en serrant I'écrou fileté rond.

7- Retirez le clip de verrouillage bleu (13) de
I'entrée de l'unité de filtration (11), retirez le
bouchon bleu (en méme temps, le réducteur
rond blanc doit étre poussé vers l'intérieur) et
connectez l'autre extrémité du tuyau dans le
trou d'entrée du filtre jusqu'a ce qu'il s'arréte.
Placez le clip de verrouillage bleu dans I'orifice
d'entrée pour fixer le tuyau.

8- Inscrivez la date d'installation sur un
autocollant apposé sur les cartouches filtrantes.

Mode d’emploi

1- Lorsque la vanne de controle (12) du robinet
a trois voies chromé est en position basse, I'eau
du robinet sort directement du robinet (non
filtrée).

2- Lorsque la vanne de controle est en position
horizontale (tournée de 90 degrés), I'eau passe
a travers l'unité de filtration. Vérifiez qu'il n'y a
pas de fuite et ajustez si nécessaire.

En premiére utilisation uniquement :

3- Llaissez l'eau s'écouler dans le systeme
pendant 3 minutes pour rincer les cartouches
filtrantes.

4- Laissez le systeme reposer pendant 3 heures
(pour activer le filtre Disruptor), puis rincez a
nouveau pendant 3 minutes. Le systeme de
filtration est maintenant prét a I'emploi.

Remplacement des cartouches filtrantes

1- Retirer le couvercle du filtre. Dévisser la
cartouche filtrante, tirer le filtre vers le haut
pour le retirer.

2- Insérez la nouvelle cartouche filtrante dans la
téte du filtre. Visser le filtre jusqu'a ce qu'il
s'arréte. Remettre le couvercle du filtre en
place.

3- Effectuez les opérations décrites aux points 3
et 4 du mode d'emploi.

4-  Attention au  positionnement des
cartouches : la cartouche Carbon Block (ou la
cartouche PP Sediment) se positionne sur le
repére PP/CB ; la cartouche Disruptor sur le
repére DISR.



V.2) Fontaine sous évier

« UnderSink » (voir la notice UnderSink
spécifique)

Utilisation

Elle se pose dans un placard proche d’une
arrivée d’eau et d’un évier/lavabo

. Le design épuré, simple et compact de l'unité
de filtration Quell Undersink permet de le
placer facilement a I'abri des regards.

Contenu de I'emballage (cf page 32)

1- Adaptateur 1/2 "x1/4 “

2- Soupape d'isolement du filtre

3- Tuyau 1/4”

4- Filtre a charbon ou filtre a sédiments en PP
5- Filtre Disruptor™ PACV

6- Entrée de l'unité de filtration

7- Sortie de 'unité de filtration

8- Boitier du filtre

9- Clip de verrouillage 3x

10- Raccord de robinet fileté

11- Contre-écrou

12- Rondelle anti-chocs

13- Rondelle en plastique noir

14- Joint torique en caoutchouc

15- Base de robinet chromée

16- Corps de robinet et poignée chromés
17- Bec de robinet chromé.

Installation (cf page 3)

. Nous recommandons de confier I'installation
de ce systeme a un installateur professionnel.

. Utiliser le ruban d'étanchéité PTFE (fourni) sur
tous les raccords filetés.

1- Localisez et coupez l'alimentation en eau
FROIDE du robinet de la cuisine.
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2- Ouvrir le robinet de la cuisine pour relacher
la pression dans le tuyau, puis fermer le robinet.
3- Trouvez un emplacement pratique pour le
filtre sous I'évier UnderSink, en tenant compte
de la facilité d'accés pour l'entretien et de
|'utilisation optimale de |'espace du placard.

4- Déconnecter le tuyau tressé en acier
inoxydable de I'alimentation en eau, insérer
I'adaptateur 1/2" x 1/4" (1) et connecter le
tuyau a I'adaptateur.

5- Installer la vanne d'isolement du filtre (2)
dans 'adaptateur 1/2" x 1/4".

6- Le robinet d'isolement doit étre en position
d'arrét. Ouvrez |'alimentation en eau, ouvrez le
robinet de la cuisine et vérifiez qu'il n'y a pas de
fuite.

7- Choisissez I'emplacement du robinet et
vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle sous |'évier.

8- Percez d'abord un avant-trou de 3 mm, puis
un trou final de 12,5 mm. Utiliser une perceuse
a vitesse lente. Une vitesse excessive peut
émousser les rebords du trou et décolorer
I'acier inoxydable de I'évier le cas échéant.

9- Monter I'ensemble du robinet sur |'évier (10
al7).

10- Dévissez I'écrou fileté hexagonal de la vanne
d'isolement du filtre (2) et faites-le glisser sur
une extrémité du tuyau (3). Pousser fermement
le tuyau sur le mamelon de la vanne de sortie
jusqu'a ce qu'il affleure le filetage. Fixez-le en
serrant I'écrou fileté. Coupez le tuyau a la
longueur appropriée.

11- Retirez le bouchon bleu de I'entrée du filtre
(6) (en méme temps, le réducteur rond blanc
doit étre poussé vers l'intérieur) et insérez
l'autre extrémité du tuyau dans ['orifice
d'entrée du filtre jusqu'a ce qu'il s'arréte.



Utilisez le clip de verrouillage bleu (9) pour
sécuriser la connexion.

12- Procédez de la méme maniéere pour créer
une connexion entre la sortie de l'unité de
filtration (7) et le connecteur sur le robinet (10).
Utilisez le clip de verrouillage bleu (9) des deux
cotés.

13- Aprés avoir raccordé les deux tuyaux, placez
le robinet d'eau en position ouverte et ouvrez
lentement la vanne d'isolement du filtre.
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite et ajustez si
nécessaire.

14- Laissez l'eau couler dans le systeme
pendant 3 minutes pour rincer les cartouches
filtrantes.

15- Laissez le systeme reposer pendant 3
heures (pour activer le filtre Disruptor), puis
rincez a nouveau pendant 3 minutes. Le
systeme de filtration est maintenant prét a
I'emploi.

16- Inscrivez la date d'installation sur un
autocollant apposé sur les cartouches filtrantes.

Remplacement des cartouches filtrantes (cf
page5)

1- Fermer la vanne d'isolement du filtre (2) et
relacher la pression en ouvrant le robinet d'eau.
2- Tourner la cartouche filtrante dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Tirez le filtre
vers le bas pour le retirer.

3- Insérez la nouvelle cartouche filtrante dans la
téte du filtre. Tournez le filtre dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il s'arréte.
Ouvrez la vanne d'isolement du filtre (2).

4- Procédez comme indiqué aux points 14 a 16
de la section Installation.

5-  Attention au  positionnement des
cartouches : la cartouche Carbon Block (ou la

cartouche PP Sediment) se positionne sur le
repére PP/CB ; la cartouche Disruptor sur le
repére DISR.

VI) Cartouches filtrantes 10 et 20”

Utilisation

Les cartouches NanoCéram s’installent au point
d’entrée générale de I'eau dans I’habitation (ou
de [Il'équipement), dans des porte-filtres
standards (non fournis).

. PAC2.5-10 DPAG (Ref CEM-Vivant AC21) :
diameétre extérieur 71 mm, diameétre intérieur
25 mm, longueur 24,8 cm

(2,5 x 10 pouces)

. PAC2.5-20 DPAG (Ref CEM-Vivant AC22) :
diametre extérieur 71 mm, diameétre intérieur
25 mm, longueur 50,8 cm

(2,5 x 20 pouces)

. PACB4.5-10 AG (Ref CEM-Vivant AC41) :
diameétre extérieur 113 mm, diameétre intérieur
25 mm, longueur 24,8 cm

(4,5 x 10 pouces, Big Blue)

. PACB4.5-20 AG (Ref CEM-Vivant AC42) :
diameétre extérieur 113 mm, diamétre intérieur
25 mm, longueur 50,8 cm

(4,5 x 20 pouces, Big Blue).



Les différences de structure des cartouches
filtrantes

. AC21 et AC22 sont de type « DP », « Double
couche de filtres » (les AC41 et AC42 n’ont
gu’une seule couche de filtre NC-D).

. AC41 et AC42 sont de type « B », leur noyau
central est constitué d’un bloc de carbone

. Les 4 cartouches sont de type PAC et AG :
poudre de charbon actif et ions argent anti-
bactériens.

Températures d’utilisation : 4 3 82 °C
Pression maxi : 4,8 bars

Débits : suggérés / maxi (en litres par minute) :
AC21:15/38
AC22:30/76
AC41:13 /45
AC42 :27 /90

Capacités estimées
AC21:300 m3
AC22 : 600 m3
AC41:500 m3
AC42 :1000 m3

AC21 et AC22
pH: 40239,5
Pertes de charges : 0,8 bar a 30 |/mn

AC41 et AC42
pH: 5,0a10
Pertes de charges : 0,34 bar a 25 |/mn

Premiére utilisation

1- Couper l'arrivée d’eau, ouvrir un robinet pour
faire chuter la pression résiduelle

2- Ouvrir votre porte-filtre, positionner la
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cartouche filtrante NanoCéram, refermer le
porte-filtre

3- Remettre le réseau d’eau en service

4- Laisser l'eau s’écouler durant quelques
minutes en jetant cette eau de ringage

5- Le filtre est opérationnel

~

VII) Cartouche Camping-Car
Cartouche NanoCéram encapsulée 10”
EPAC2.5-10 AG (Ref CEM-Vivant EPAC21) :
diametre extérieur maximal 99 mm, longueur
(avec la téte de filtre) 34 cm

Utilisation

Camping-cars, bateaux, fontaines de
distribution d’eau et lieux ol les porte-filtres
standards sont trop encombrants

Contenu de 'emballage

. Cartouche filtrante

. Téte de filtre type baionnette

. Plaque support de la téte de filtre

. 2 vis d’accroche pour la plaque support

. 1 metre de tuyau de raccordement (diameétre
intérieur 19 mm, extérieur 24 mm, 95 mm de
rayon de courbure)

. 2 colliers de serrage

Installation

1- Fixer la plague support sur une paroi

2- Positionner la téte de filtre sur son support
(attention au sens d’écoulement de I'eau)

3- Découper le tuyau de raccordement aux
dimensions souhaitées

4- Emboiter les tuyaux sur la téte de filtre, et les
fixer a 'aide des colliers de serrage



5- Couper l'arrivée d’eau

6- Connecter les tuyaux sur votre installation
existante (connecteurs non fournis)

7- Positionner la cartouche filtrante dans sa téte
de filtre

8- Remettre le réseau d’eau en service

9- Laisser l'eau s'écouler durant quelques
minutes en jetant cette eau de ringage

10- Le filtre est opérationnel

Remarque CEM-Vivant

La téte de filtre est équipée de série pour une
connexion avec des tuyaux de 3/8" standards
(10 mm), de type push to connect. Avec ces
tuyaux le diameétre intérieur pour I'écoulement
de l'eau serait de 6 mm, offrant une faible
section de passage. CEM-Vivant propose une
connexion par I'extérieur (diamétre 19 mm)
pour éviter tout rétrécissement et optimiser les
débits disponibles.

Remplacement du filtre

1- Dévisser la cartouche filtrante

2- Répéter les opérations 7 et 9 de I'installation.
Noter que la téte de filtre est équipée d’une
vanne d’arrét : retirer la cartouche va couper
I'eau automatiquement.

Débit suggéré : 15 litres/minutes
Débit maxi : 38 litres/minutes
Températures d’utilisation : 4 3 37 °C
pH: 5,0a10

Pression maxi : 7 bars

VIIl) Quelques chiffres

* Dans les mémes conditions de
fonctionnement, les filtres NC-D :

. retiennent 400 fois plus d’impuretés que les
filtres a membrane classiques

. durent 6 a 7 fois plus longtemps que les filtres
a charbon traditionnels dans le cas de filtration
du chlore

. durent 40 fois plus longtemps pour la filtration
de I'iode.

Voir les détails sur : https://www.cem-
vivant.com/page-la-technologie-du-filtre-nc-d-
part-2,227.html

* Le filtre AC21 (PAC2.5-10 DPAG) a une surface
électro-adsorptive de 27 800 m? : c’est plus de
100 terrains de tennis (270 terrains pour le
filtre AC42 PACB4.5-20 AG)

* Les filtres NC-D en systeme de préfiltration
augmentent de 5 a 7 fois la durée de vie des
membranes d’‘osmose inverse (exemple de
Toyota)

IX) lls utilisent la technologie NC-D
La NASA ; US Air Force ; Institut Pasteur ;
Toyota ; US Environmental Protection Agency ;
JPL - Jet Propulsion Laboratory ; California
Institute of Technology...
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X) Ce qui est filtré par Ia
technologie NC-D NanoCéram-

Disruptor®

99,99999 % de bactéries (E. coli, B. diminuta,
pseudomonas, legionella, klebsiella terrigena,...)
> 99,99 % de virus (polio, rotavirus, norovirus,
hépatite A,...)

> 99,9999 % du virus MS2 (d’une taille de 0,027
pm)

> 99,95% de I'endotoxine (concentration 235
EU/ml). L

> 99,9999 % de dextrose dosé a 5%

> 99,9 % d'efficacité a 0,2 um (sphéres en latex)
> 99,95 % de kystes (giardia, cryptosporidium,
etc.)

>95% de plomb

> 80% de fer ferreux

>95% d’arsenic

>95% de cadmium

85 % de chrome

> 75 % de sélénium

> 60% de mercure

Sont aussi filtrés :

Le cuivre ; 'aluminium ; les minéraux colloidaux
tels que la poussiére de carbone et la silice ; les
parasites (ténia, fasciola hépatique, ascariose,
..) , la pénicilline G ; fluméquine,
polysaccharides ; BPA (bisphénol A) ; PCBs ;
micro-plastiques (polytéréphtalate d’éthyléne
PET) ; acide humique ; brome ; bromine ; ADN /
ARN ; iode ; ortho-phosphate ; trihalométhanes
(THM) ; COV (Composés Organiques Volatiles) ;
benzéne ; chlore ; chloramine ; antimoine ;
produits pharmaceutiques et médicaments
résiduels ; perturbateurs endocriniens ;
hormones ; précurseurs du biofouling (biofilms) :
acides organiques, protéines, polysaccharides ;
godt, odeur, couleur ; manganése ; ions
ammonium ; une grande partie du calcaire et
des nitrates ; algues ; protozoaires ; kystes et
autres micro-organismes.

Les filtres NC-D sont congus par la société Argonide (Floride, USA) en partenariat avec la NASA, et
fabriqués par la société Ahlstrom (Finlande), leader mondial des matériaux spécialisés a base de fibres.
Ahlstrom, c’est 7000 personnes, 3 Mds d’euros de Chiffre d’Affaires (2022), 37 usines dans le monde

CEM-Vivant - 8 rue de I'Etangon — F-70250 Ronchamp — Tél : +33 (0) 3 84 20 70 12
info@cem-vivant.com
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